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Wizjer 180* f
’

3 bolce nyweniowe
Zamek 3 bolce | E -

3 Zawiasy

Konstrukcja

- drzwi peine, wzmocnione, najwyzsza wytrzymalosc

- skrzydio konstrukcji drewnianej poprzecznie wamwione przeciwne sloje
(zapobiega wypatrzaniu sie skrzydia)

- oblozona obustronnie piyta tloczona HOF trzykrotnie malowanql laknercmanq

- izolacja ciepina | akustyczna 32‘dB \ \ :

- m utwardzona .."

Zamek wpustowy

|
Wyposazenie J}
-mmmmm

- Kamka, wizjer, prog. uszczelka
-MWMWM)

- zamek gémy trzy bolce 2 galka

- lrzy zawiasy czopowo wkrecane, regulowane
- szerokosc drzwi 800 lub 900mm

CALVADOS OLCHA MAHON BUK

Bezpieczny szyld
=
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Wizjer 180* JIL

3 bolce antywywazeniowe

3 Zawiasy Zamek 3 bolce

Konstrukcja

- drzwi peine, wzmocnione, najwyzsza wytrzymatosc

- skrzydto konstrukcji drewnianej poprzecznie warstwione, przeciwne sloje
(zapobiega wypatrzaniu sie skrzydia)

- oblozona obustronnie plyta tloczona HDF trzykrotnie malowang i lakierowana

- izolacja ciepina | akustyczna 32'dB

- piyta utwardzona

Zamek wpustowy

Wyposazenie

- metalowana odcieznica malowana pod-kolor
- Klamka, wizjer, prog. uszczelka

- zamek podklamkowy (wiiad gerda)

- zamek gomy trzy bolce z galka

- rzy zawiasy czopowo wkrecane, regulowane
- szerokosc drzwi 800 lub 900mm

CALVADOS OLCHA MAHON TEEK

Bezpieczny szyld
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Wizjer 180* %

3 bolce antywywazeniowe
3 Zawiasy

Konstrukcja

- drzwi peine, wzmocnione, najwyzsza wytrzymalos¢

- skrzydlo konstrukcji drewnianej poprzecznie warstwione, przeciwne sloje
(zapobiega wypatrzaniu sie skrzydia) :

- oblozona obustronnie plyta tloczona HDF trzykrotnie malowang i lakierowana

- izolacja cieplina | akustyczna 32 dB

- piyta utwardzona |

Zamek wpustowy

Wyposazenie |

- Klamka, wizjer, prog, uszczelka

- zamek podklamkowy (wkiad gerda)
- zamek gomy trzy bolce z galka

- trzy zawiasy czopowo wkrecane, regulowane
- szeroko$¢ drzwi 800 lub 900mm

DAB

CALVADOS OLCHA MAHON TEEK

Bezpieczny szyld
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Stalow

K j 4 pt z POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEN

STAaLu grupa stalprodukt
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Wizjer 180 JIL

3 bolce antywywazeniowe
3 Zawiasy z zabezpieczeniem

Konstrukcja

Konstrukcje skrzydia drzwi stanowia dwa specjalnie wyprofilowane zasunigte
na siebie platy z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm

Wypeinienie to samo gasnaca piana poliuretanowa duzej gestosci,
charakteryzujaca sie bardzo dobra izolacja akustyczng | termiczng

Wyposazenie

- metalowana oscieznica malowana pod kolor Za me k WpUStOwy
- klamka, wizjer, prog, uszczelka

- zamek podklamkowy (wkitad gerda)

- zamek gorny trzy bolce z gatka

- trzy zawiasy czopowo wkrecane, regulowane
- szerokos¢ drzwi 800 lub 900mm

Bezpieczny szyld
=
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ZtOTY DAB MAHON
























3 bolce antywywazeniowe
3 Zawiasy z zabezpieczeniem

Konstrukcja

Konstrukcije skrzydia drzwi stanowig dwa specjalnie wyprofilowane zasunigte
na siebie piaty z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm

Wypelnienie to samo gasnaca piana poliuretanowa duzej gestosci,
charakteryzujaca si¢ bardzo dobra izolacja akustyczna i termiczng .

Wyposazenie

- metalowana oscieznica malowana pod kolor
- klamka, wizjer, prog, uszczelka

- zamek podklamkowy (wklad gerda)

- zamek gomny trzy bolce z gatka

- trzy zawiasy czopowo wkrecane, regulowane
- szerokosc¢ drzwi 800 lub 900mm

ZtOTY DAB MAHON

Zamek 3 bolce

Zamek wpustowy

Bezpieczny szyld
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